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双方向通信シルウォッチ仕様

主な納入実績

本製品は従来製品をバージョンアップしたものです。シルウォッチは「日本を支える中小企業300」に選ばれた中心的技術であり、東京都ベンチャー技術大賞（奨励賞）、内閣総理
大臣賞（バリアフリーデザイン推進功労者賞）などの受賞歴があります。近年は大型店舗、自動車関係をはじめとする生産現場で広く採用されております。

SILWATCH

メッセージをお届けします。

　WEARABLE DEVICE FOR POSITIVE CONTACTS　WEARABLE DEVICE FOR POSITIVE CONTACTS

SILWATCH

伝えたい人だけに素早く確実に。

振動、文字、光、音で

 充電用入力電圧

内 蔵 電 池

使 用 周 波 数

送 信 出 力

機 能

電 池 寿 命

通 信 距 離

外 形 寸 法

質 量

動 作 温 度

防 水 機 能

使 用 電 源

外 形 寸 法

質 量

使 用 電 源

電 源 入 力

電 源 出 力

充 電 電 流

外 形 寸 法

質 量

5V

充電池（リチウムイオン）3.7V155mAh

429MHz 帯

10mW

振動、文字、アラーム、時計表示、受診歴保持、

充電式、バックライト

約4日間　

見通しで約170～200m

43×38×16mm

約45g

－10℃～+50℃

JIS 防水保護等級5級相当

MINI USB付　DC5Vアダプタ（標準付属）

84×46×31mm

約60g

MINI USB付　DC5Vアダプタ（標準付属）

MINI USBソケット　DC5V IN

USB Aソケット DC5V DC5V OUT

シルウオッチ1台約72mA、5台約375mA

350×100×125mm

約1.6kg

2019型
腕時計型受信器
SWSR-2130

製造分野
●生産ラインの管理／自動車メーカー各社、農業機械メーカー、建築機械メーカー、オーディオ機器メーカー、半導体メーカー
●自動機器の異常情報連絡／電機メーカー各社、自動車部品メーカー各社、自動車内装備品メーカー、半導体メーカー各社、産業用ロボットメーカー、オフィス・事業所家具メーカー
●呼び出し・通報／電器メーカー、総合化学メーカー、船舶・海洋機器メーカー
●聴覚障がい者就労支援機器／指導者メーカー、製薬会社、化学メーカー、オーディオ機器メーカー、IT 開発会社、住宅設備メーカー
サービス分野
●呼び出し・通報／映画館、ホテル（従業員、聴覚障がい者向け）
●聴覚障がい者就労支援／アミューズメント施設、外食チェーン
●教育機関／図書館、大学付属盲学校
医療・福祉分野
●ナースコール／病院、老人ホーム、介護施設
●緊急通報／医科大学（医療機器の異常情報連絡）
●自治体・公共施設／自治体の福祉協議会、自治体の障がい福祉課、自治体の図書館
ほか、2000の自治体でご利用いただいています。

充電器
（単体型） 
SWC-1140

充電器
（5連充電型） 
SWC-5U

供 給 電 圧

電 池

使 用 周 波 数

送 信 出 力

機 能

到 達 距 離

外 形 寸 法

質 量

動 作 温 度

防 水 機 能

電 源

入 力 点 数

設 定

表 示

外部警報出力

DC24V 出力

テ スト 機 能

外 形

質 量

付 属 品

MINI USB付　DC5Vアダプタ

単4型　ニッケル水素／アルカリ電池2本

※緊急時対応

429MHz帯

10mW

2016型送受信器

（到達距離を伸ばすための中継器も同型）

見通しで約170～200m　（出力電力

10mV時間） 中継器使用でさらに300m

85×62×24mm（アンテナ、突起物を除く）

約75g

－10℃～+50℃

　　　　　　　　－

AC100V-240V 50/60Hz

DC24V　ACアダプタ使用

最大8入力（DC 24V無電圧接点対応）

USB接続によるテキスト書込で設定、

設定内容はEEPROMバックアップ

電源（緑）、各入力（赤）、警報（赤、1～8）をLED表示

警報時、無電圧接点を出力

（最大負荷DC50V、0.5A）

DC24V±10％、50mA（最大）

設定の内容に従って、順次呼出を実行

（テストボタンの長押しで開始）

アルミケース（アルマイト処理）

280×115×50mm（突起物を除く）

約700g

ACアダプタ1個・USBケーブル1本

2016型
送受信器
SWSR-P125

8ch 信号入力
拡張ユニット
SWP-08CH

単方向通信 双方向通信



約200m

約200m

約300m

制御システムやセンサー、パソコンなどか
ら送られてきた情報をリアルタイムで受
信器へ届けます。

生産効率の向上、省力化に貢献
単方向シルウォッチ

振動（体感）・文字と光（視覚）・音（聴覚）で情報を伝達

シルウォッチは、さまざまな機械・装置やシステムとリアルタイムに連携して、重要なメッセージを
振動（体感）や文字、光（視覚）・音（聴覚）などで確実に伝える無線通信型ウェアラブルデバイスです。
各種トラブルの対応やセキュリティなど緊急通知用の端末として、また騒音の激しい工場や、
逆に静寂が求められる各種施設でのダイレクトな情報伝達手段として、様々な現場で力を発揮しています。

拡張ユニット使用例 /SMC-1M

システム構成

送信器

外部入力機器

中継器

場所を選ばず振動と文字でメッセージを伝えます。

光や振動などで情報を伝える手のひらサイズの受
信器です。

高輝度 LED の 4 色の光と大音量で情報をお知ら
せします。

枕やマットの下に入れて使用することで宿直や仮
眠時でもトラブルの発生を強力な振動でお知らせ
します。

腕時計型受信器シルウォッチ

携帯型光受信器キューブライト

光受信器シルピカ

就寝時専用受信器シルシェイカー

❶ ❷

さまざまな外部入力に対応

メッセージ
表示例

・無電圧a接点
・音感センサー
・FAX受信
・光センサー
・PCアプリ
・PLC(シーケンサ）

PLC接続構成

【拡張ユニット仕様】
●拡張ユニットとPLCをRS-232Cで
接続。
●PLC内部メモリ上に設備異常情報
を読み出す。
●拡張ユニットでは設備異常情報に応
じてシルウォッチへのメッセージ送
信処理を行う。

SMC-1M
USBケーブル

RS-232C

ネットワーク配線

設備群1
（異常信号）

入力ユニット

設備群2
（異常信号）

S I L W A T C H

装置A異常
点検せよ

S I L W A T C H

班長呼出

S I L W A T C H

地震
避難せよ

S I L W A T C H

材料切れ
補給せよ

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

腕時計型
受信器

携帯型
光受信器

PLC

電波の到達距離を更に約300mま
で延長できます。複数台設置する
ことで送信距離やカバーエリアを
拡大できます。



単方向通信シルウォッチ仕様 双方向通信シルウォッチ

（1日5～6回使用、時計表示あり）
使用時間が極端に短くなりましたら
リチュームイオン電池を交換してください。

❸

仕 様 電 波

規 格

仕 様 電 源

規 格 電 流

本体サイズ

本 体 重 量

保 存 温 度

動 作 温 度

防 水 機 能

付 属 品

電 池 寿 命

426MHz帯

特定小電力　ARIB STD-T67

リチュームイオン電池　3.7V

150mA MAX

49mm（W）×38mm（H）×16mm（D）

約45g（電池、ベルト含む）

－10℃～+50℃

－10℃～+50℃

JIS 防水保護等級5級相当

リチュームイオン電池3.7V（内蔵）

4日※

※通常使用

AC100V-DC5Vアダプタ（付属）

70mA MAX

84mm（W）×46mm（H）×31mm（D）

約60g

－10℃～+50℃

－10℃～+50℃

　　　　　　　　－

AC100V-DC5Vアダプタ

約3時間でフル充電

426MHz

特定小電力1mW

512bps

特定小電力 ARIB STD-T67

AC100V-DC5Vアダプタ（付属）

または単4電池2本※1

50mA MAX

65mm（W）×62mm（H）×24mm（D）

アンテナ突起物を除く

約80g

－10℃～+50℃

－10℃～+50℃

AC100V-DC5Vアダプタ

2.5ヶ月　※2　

仕 様 電 波

規 格

仕 様 電 源

規 格 電 流

本体サイズ

本 体 重 量

動 作 温 度

防 水 機 能

付 属 品

電 池 寿 命

426MHz帯

特定小電力　ARIB STD-T67

単 4電池1本

12mA MAX

100mm（W）×35mm（H）×15mm（D）

約53g

－10℃～+50℃

　　　　　　　　－

単4電池1本

約60日※

※通常使用（1日5～6回使用）

腕時計型受信器
2011モデル
SWR-2190

携帯型
光受信器
キューブライト
SW-0122

仕 様 電 源

外 形 寸 法

本 体 重 量

動 作 温 度

付 属 品

仕 様 電 源

本体サイズ

通 信 距 離

付 属 品

DC12V アダプタ（付属）

65mm（W）×109mm（H）×28mm（D）

90g

0℃～+45℃

ACアダプタ

AC100V-DC9Vアダプタ

150mm（W）×23mm（H）×100mm（D）

150m

ACアダプタ

シルピカ
PP-705

シルシェイカー
SS-N141

専用送信ソフト ●PCから任意のメッセージを送信

●最大30メッセージを送信可能

●最大500グループまで設定可能

●振動種別を1～8種類選択可能

仕 様 電 源

規 格 電 流

本体サイズ

本 体 重 量

保 存 温 度

動 作 温 度

防 水 機 能

付 属 品

そ の 他

仕 様 電 波

送 信 出 力

通 信 速 度

規 格

仕 様 電 源

規 格 電 流

本体サイズ

本 体 重 量

保 存 温 度

動 作 温 度

付 属 品

電 池 寿 命

シルウオッチ
充電器
SWC-1140

送信器
2011モデル
SW-N124

中継器
SW-0123

426MHz

特定小電力1mW

　　　　　　　　－

特定小電力 ARIB STD-T67

AC100V-DC9Vアダプタ（付属）

または単4電池2本（電池別売）

15mA MAX

65mm（W）×62mm（H）×23mm（D）

アンテナ突起物を除く

約80g

－10℃～+50℃

－10℃～+50℃

AC100V-DC9Vアダプタ

2.5ヶ月　1時間に1回送信した場合

アルカリ6P電池9V（1本）または

190mm（W）×120mm（H）×49mm（D）

突起部を除く

約430g

アルカリ6P電池9V（2個）、接続コード

8時間（連続使用の場合）　

仕 様 電 波

送 信 出 力

通 信 速 度

規 格

仕 様 電 源

規 格 電 流

本体サイズ

本 体 重 量

保 存 温 度

動 作 温 度

付 属 品

電 池 寿 命

仕 様 電 源

外 形 寸 法

本 体 重 量

付 属 品

電 池 寿 命

操作BOX
SWP-0103

送信器とジャックで繋いで使用する。

SILWATCH特定小電力無線通信システム

振
動
と
文
字
で

様
々
な
情
報
を
伝
達



各種センサーからの信号を受けて必要な情報を振動と文字で通知します。

シルウォッチだからできる5つの特徴
情報着信を音や光で知らせる場合は、常に音や点灯に注意を払う必
要がありますが、シルウォッチは振動という体感により着信をしらせる
ため、仕事に集中していても情報着信を見逃さず、目の前の作業に集
中できます。

複数の人がシルウォッチを装着し、呼びかけに一人が対応すればいい
場合、初めに応答ボタンを押した人が対応者となり、その人が（A）な
らば、他のシルウォッチ保持者に（A）が対応、と表示されメンバーの無
駄な動きを防ぎます。

メッセージがシルウォッチに届いた確認が可能ですので、電波の到達
範囲の確認やシルウォッチの行動範囲が確認できます。

PC 上でリアルタイムの交信状況を見ることができます。また、その
交信状況を記録として残し、後日作業環境改善に役立てることがで
きます。

シルウォッチ上に情報の内容が文字で表示されます。「何かが起きた」
ではなく、「何が起きたか」をその内容まで通知します。

1

3

2

4

5

腕時計型送受信器（シルウォッチ）

システム構成

シルウォッチ

約200m

無電圧・a接点入力・
USBケーブルに対応

監視カメラ・
警報き操作ボックス

約200m

表示装置等 PLC約200m

自動ボタン

USB/DC IN

RS232C

パワースイッチ

活用例2緊急時の一斉・個別通報 複数の中から一人を呼び出し活用例1

情　報

個別
・一
斉呼
出

応答
個別
・一
斉呼
出

応答

❺ ❻

仕事に集中していても
情報を見逃さない

無駄な動きを防ぐ

メッセージの着信確認が可能

何かが起きた、ではなく
何が起きたかを知らせる

交信内容の見える化、
データ化が可能

たとえば たとえば たとえば

大型店舗での
レジの金種管理・防犯・
スタッフ呼び出し

障害者雇用促進法に
基づく聴覚障がい者
雇用システムとして

製造現場での
機械・装置の
稼働管理

現場が変わる。働き方が変わる。
双方向シルウォッチシステム

メニューボタン 自動 LED

充電 LED

送信ボタン

送信・受信 LED

接点入力1/2

MIC/FAX

接点出力1/2

セレクトボタン

ダウン（▼）ボタンアップ（▲）ボタン

ベルト（取り外し可能）

シルウォッチ上にメッセージを全角10文字（半角は20文字）まで
表示可能。個別・一斉・グループ別等の通信が可能。

送受信器はシルウォッチにメッセージを送受信器は送信し、また
シルウォッチからの応答を受信して他のシルウォッチへ送信します。

送受信器
2016年モデル

送受信器
制御システムやセンサー等から送られてきた情報を
リアルタイムで腕時計型受信器（シルウォッチ）へ届ける。

中継器

外部入力機器

電波の到達距離を200m延長できる。
複数台の中継器設置が可能。

1 2 3 4
5 6 7 8

A氏
A呼出

B氏
B呼出

C氏
C呼出

応答順に表示

各シルウォッチ

パソコン
送受信器

通常の呼び出し以
外にも、地震・火
災警報など緊急通
報を一斉および個
別に発信。応答に
より安否確認も可
能。

A氏
A呼出

B氏
Aが応答

C 氏
Aが応答

各シルウォッチ

送受信器 ●一斉呼び出し
最初に応答したのが A
の場合、送受信器が他
の者に「Aが応答」と送
信。

●個別呼び出し
シルウォッチから個別
のシルウォッチに呼び
出しも可能。

PLC

各種センサー等

モニタ等

送受信器から
具体的な状況を
リアルタイムで
知らせる

誰が対応したか
メンバー全員が
すぐにわかる

充電器



オプション 現場が変わる。働き方が変わる。
双方向シルウォッチシステム

送信ソフト

設定ソフト

見える化・データ化ソフト

8接点接続ユニット

拡張ユニット

任意のメッセージを個別・全体に送信できます。受信者が応答ボタンを
押すとPC上で確認できるので、災害通知などの場合、事後の安否確
認にご利用いただけます。フォーマットは基本10枠ですが、2～20枠
の範囲で枠の数を変更できます。

グループIDや文字メッセージ等の変更が可能です。シルウォッチ・送
受信器・中継器を追加購入時に通常発生する設定費用が不要となり
ます。（お客様がすべて設定する場合のみ）

パソコンからメッセージを送信

簡単設定

送受信の時刻とメッセージを記録し、記録はパソコン上で見ることがで
きます。

通信の見える化、データ化を実現

8つの信号を同時に入力でき、
優先順位をつけて発信できます。
●各リモート I/Oには8点までの信号入力が可能
●警報入力と連動して外部に接点信号出力
●テスト機能内蔵、設定内容に従って順次呼び出しを実行

送受信器に拡張ユニットを接続して
8chの接点と接続可能

拡張ユニット
SWP-08CH
280×115×50mm

正面

正面

背面

背面

テストボタン端子台送信器コネクタ

電源コネクタPC接続コネクタ

送信ソフトフォーマット画面

シルウオッチの設定画面

送受信データ表示画面

シルウォッチ設定は
送受信器からの電波で設定

❼ ❽

I/O ユニット（2系統8台まで接続可能）

I/Oユニット：設備側の接点と拡張ユニットを接続します

設備と接続して接点信号を拡張ユニットに送る8接点 I/Oユニット

I/Oユニットからの
信号を制御して
送受信器へ送信

PC接続コネクタRS232C
ケーブルコネクタ

設備 設備 設備 設備

電源コネクタ端末端子台

生産ライン
異常！！

送受信器パソコン

Windows7̃ 10対応

シルウォッチ

USBケーブル

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

送受信器パソコン

シルウォッチ

USBケーブル

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

送受信器パソコン

シルウォッチ

USB
ケーブル

充電器

シルウォッチシステムの腕時計型送受信器専用の充電器です。1 台充
電用の単体型と5 台同時に充電できる 5 連充電型があります。5 連
充電型は2台を直列接続して10台同時に充電することもできます。

単体でも、5台でも

9接点以上の無電圧の接点を接続できます。
多接点接続機器（拡張ユニット）は64接点接続、さらにカスタマイズ
で最大160接点まで接続が可能。

広がる可能性

充電器（単体型）
SWC-1140
84×46×31mm

※拡張ユニットは受注生産品です（納期3ヶ月）

5連充電型
SWC-5U
350×100×125mm



導入事例 現場が変わる。働き方が変わる。
双方向シルウォッチシステム

生産ラインの効率化
製造時のロス時間短縮とコスト削減に
シルウォッチシステムを導入

シルウォッチシステムは、振動と文字、光でエラー発生を担当
者にダイレクトに伝えるもので、端末には作業環境により腕時
計型「シルウォッチ」と携帯型（ポケベル型）「キューブライト」
が選択でき、製造ラインのエラー対応の迅速化・効率化に貢
献しています。

一定規模の企業には身体障がい者の雇用が義務づけられていま
すが、特に聴覚に障がいを持つ人達の身の安全のためにシルウ
オッチを採用している企業が増えています。地震、火災等災害時
の緊急通報も高い評価を受けていますが、通常の業務連絡でも
威力を発揮しています。

販売支援情報システム
金種管理や顧客対応などの
レジ業務をサポート

大型店舗のセルフレジで会計機の金種ごとの過不足を自動で管
理者に通知します。また、お客様からの呼び出しも速やかに対応
できるようになりました。また、有人のレジでもキャッシャーから
の応援、責任者の呼び出しなど様々なシチュエーションでご活用
いただいています。

聴覚障がい者の就業支援

●無線で構築するので、どこにいても警報・呼び出しを受信できます。
●防犯ゲートと接続し、警備員にゲート番号を通知し万引き犯罪を未然に防ぎます。
●その他、拡張性があるのでセルフレジのサッカー台でエラー発生時のスタッフ呼び出し
や、火災警報盤や地震速報装置とシステムの接続でリアルタイムに警報を通知すること
ができます。

商品監視・万引き防止
万引き犯の所在を警備担当者に通知、
全国の店舗で防犯体制の強化に貢献

「シルウォッチによる万引き防止システムは、出入口に設置された
防犯ゲートとシルウォッチ送信器を接続し、送信器からゲート番
号を送信。警備担当者や関係者だけに万引きの発生と発生場所
をリアルタイムに伝達します。D社様では全国の300店舗に導入
していただき、万引き犯罪への迅速で的確な対応と併せてスタッ
フ呼び出しによる顧客サービスの向上にも繋げています。

「製造ラインのエラーを瞬時に確実に把握し、ロスを低減したい」など製造時のロス時間の短縮や
コスト削減の要望に対して、シルウォッチシステムを導入いただき、生産ラインの効率化を図った事例。

各設備からの
異常通報

部品不足、
ライン滞留など

無電圧 a
接点入力

送信器

送信器

送信器

PLCや
独自システムからの
通報、呼び出し
（シリアル通信）

レジからの
情報

販売活動
を支援

生産ライン
異常！！

送信器

防犯ゲート

火災監視
警報システム

写真、イラストはイメージです。

未精算商品
Aゲート通過

火災発生

火災発生

❾ 10

S I L W A T C H

部品切れ
補給せよ

S I L W A T C H

設備A異常
点検せよ

S I L W A T C H

避難訓練
開始

S I L W A T C H

地震
避難せよ

S I L W A T C H

5番レジ
1円ニアエンプティ

S I L W A T C H

5番レジ
100円ニアフル

S I L W A T C H

未清算商品
通過

S I L W A T C H

3番レジ
応援要請

従業員の安全のために
地震や火災の発生を通知

店長呼出


