
多彩なインターフェースの受信
機をラインナップしています。
お客様のネットワーク環境に合
わせてお選びいただけます。

・I/O リレー出力
・RS-232C シリアル出力
・LAN接続
・CC-Link IE Field Basic 対応
・カウント表示

工具（ポカヨケ用送信機付き） ポカヨケ用受信機

ポカヨケ対応工具の
YouTubeはこちら

最新のポカヨケ対応
工具はこちら

ポカヨケ対応工具の
カスタム品事例はこちら

工具メーカー様商品

作業者のミス防止（ポカヨケ）を支援

ポカヨケツール

豊富なポカヨケ対応工具
ラインナップ

離れたスタッフや製造現場へ
作業状況通知

作業と安全の
トレーサビリティの確保

Ensuring Traceability 
of Task and Safety

Notification of Work Status to Remote 
Staffs and Manufacturing Sites

A Rich Variety of Pokayoke Compatible 
Tools Lineup

I/O I/O RS-232C LAN

多彩なインターフェースの
ポカヨケ用受信機ラインナップ

Lineup of receivers for Pokayoke with 
various interfaces

LAN接続タイプ I/Oユニット　
LAN Connection Type I/O Unit

I/O

I/O

メール  Mail

SMS  SMS
メッセージングアプリ
Messaging

屋内約
30～100m
工具（送信機）と受信機は

簡単ペアリングで
利用可能です。

通信距離

（使用条件により変動あり）



×
締結場所と締結回数のポカヨケシステム
リアルタイム位置測位システム
（楽天コミュニケーションズ株式会社様）

作業者のミス防止（ポカヨケ）を支援

ポカヨケツール

ポカヨケツール

組立工程 A 組立工程 C
組立工程 B

締結回数締結場所



危険な現場で働く作業者の安全を確保 

作業者の安全見守りシステム

■ヘルプ（緊急通知）
・ボタン長押しで、監督者に危険を通知
・監督者にヘルプが届いたかどうかを
 ブザーとバイブでお知らせ

■作業者の安全状況を監督者へ無線伝送
・作業者の位置（GNSSから取得）
・作業者のヘルメット着用状態*1
・電池残量（ENP-MD01J/ENS-HH01*1）

■作業者自身の安全状況を把握
・ENP-MD01Jの通信状態や電池残量をLED表示
・監督者との通信が途切れた場合や安全なヘルメット着用状態では
 ない場合*1、ブザーとバイブでお知らせ

■監督者からの呼びかけ（ブザーとバイブ）
・監督者から呼びかけを受信
・ボタン押下で、監督者の呼びかけに応答

■腕や腰に装着
・スマホケースに入るサイズ
・軽量(140g)

■作業中に押せるボタン
・作業しながら、軍手でも押せる大きさのボタン
・ボタンはエンボス加工のため、目で確かめずに操作可能

■作業現場で使える耐久性
・難燃性・対候性・耐衝撃性を備えたポリカAES採用

■屋外での利用
・防水・防塵対応(IP65)

■フル充電で約9時間使用
・USB経由の充電、4時間でフル充電

  

「作業性」の確保「安心感」の確保

ポリカ
AES

［ 監督者 ］［ 作業者 ］

300m～1km
LoRa通信（通信費不要/スマホ不要）

GNSS
(GPS/QZSS/SBAS）

En-Guard Portable
ENP-MD01J

En-Guard Hub
ENH-LR01J

安全見守りソフトウェア
En-Guard plus

ヘルメット着用センサー
ENS-HH01

*1: 作業者が「ヘルメット着用センサー ENS-HH01」を装着した場合



危険な現場で働く作業者の安全を確保 

ガス検知の遠隔監視システム

300m～1km
LoRa通信

(通信費不要/スマホ不要)

GNSS
(GPS/QZSS/SBAS）

【参考出展】

×

×

作業者が装着したポータブルガスモニターが異常を検知した際、
離れた場所にいる監督者と周辺の作業者にリアルタイム通知

作業現場に設置された小型酸素モニターが異常を検知した際、
離れた場所に警報をリアルタイム伝送

ポータブルガスモニター
（理研計器株式会社様）

小型酸素モニター
（理研計器株式会社様）

シンプル接点無線伝送ユニット
WCP-LR16J

屋内300m/見通し2km
LoRa通信

(通信費不要/スマホ不要)


