
ツール（工具）をポカヨケ対応に。

ポカヨケ用無線ユニット HCP-2402T-MC

マキタ製
インパクトドライバ/インパクトレンチ/スクリュードライバ TW-800シリーズ ポカヨケ用受信機

【HCP-2402T-MC内蔵可能なインパクトドライバ/インパクトレンチ/スクリュードライバ型式】
*日本国内
インパクトドライバ TDA040D/TDA070D/TDA100D/TDA140D
インパクトレンチ TWA070D/TWA100D/TWA140D/TWA190D
スクリュードライバ FT024FD/FT060FD/FT060TD/FT120TD
スクリュードライバ アングルタイプ FL020FD/FL063FD
※上記以外のスクリュードライバ FT***FD/FL***FDについては、ポカヨケ用送信機TW-800Tの後

付でポカヨケ対応可能です。

*海外
インパクトドライバ DTDA040/DTDA070/DTDA100/DTDA140
インパクトレンチ DTWA070/DTWA100/DTWA140/DTWA190

※インパクトドライバ/インパクトレンチ/スクリュードライバのお買い求めについては株式会社マキタ 特需ご担当者様にお問い合わせください。
Email:tokuju_mkt@m1.makita.co.jp  

※株式会社マキタ 製品情報ページ内 「高精度トルク管理をご要望のお客様」もご参照ください。 https://www.makita.co.jp/product/index.html

株式会社マキタ製インパクトドライバ/インパクトレンチ/スクリュードライバに HCP-2402T-MC を 後付で 内蔵可能

HCP-2402T-MCは、TW-800シリーズの
ポカヨケ用受信機と通信可能な無線ユニットです。

工場に豊富な導入実績のある「チェックペンS」に
搭載されている「ポカヨケ用無線モジュールHRF-
2402」にインターフェース基板を付加し、ツール
（工具）に組み込みやすい形でご提供いたします。

ポカヨケ用
無線モジュール
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＋
• ペアリング用スイッチ
• LEDモニタ
• アンテナ
• 入力

＝
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項目 仕様

使用周波数 2,403MHz ～ 2,478MHz

入力 無電圧接点 1点

モニタ 通信用LED(緑/赤) 1点

動作電源電圧 DC2.2V～6.0V

外形寸法 20.0W×30.0H×6.4Dmm

使用可能国
日本/カナダ/アメリカ/中国/タイ/ベトナム/
フィリピン/インドネシア/インド

■特長
✓ TW-800シリーズのポカヨケ用受信機と通信可能です。
✓ 通信距離は屋内約30m程度です。
✓ ペアリング用スイッチ、LEDモニタ、アンテナ、入力を装備していますので、
組込ユニットとしてご利用できます。

✓ 独自の通信プロトコルを内蔵していますので、通信に係る開発工数を
大幅に削減できます。


