
お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。

本社　〒433-8103　静岡県浜松市豊岡町62-1
TEL 053-438-3555　FAX 053-438-3411

http://www.herutu.co.jp/medicall/index.htm
・仕様及び外観は、機器改良のため予告なく変更する場合があります。

Medi Call- S

●通信距離が伸びました！！

特定小電力無線を利用しているため、ノイズに強く
遠距離通信が出来ます。
（見通し距離　約１００ｍ～３００ｍ）

●ワイヤレスだから配線工事が不要！！
コントローラとディスプレイ間の信号ケーブルがないので面
倒な配線工事は不要。すぐに活用いただけます。

●患者さんに優しいディスプレイ！！

ディスプレイの表示文字色は目に優しいオレンジ色

無線部仕様

装置種別 ＲＣＲ－ＳＴＤ１６Ａに準拠する特定小電力無線局

通信周波数
426.0250ＭＨｚ～426.1375ＭＨｚ
（12.5KHz　ステップ　１０波）

電波形式 F1D

アンテナ λ/4　ホイップアンテナ

空中線電力 １ｍW

変調方式 直接２値FSK

変調速度 １２００ｂｐｓ

通信方式 単向通信方式による間欠送信

その他 送信時間制限：５秒送信２秒休止

コントローラ １項目ディスプレイ ２項目ディスプレイ

表示部 ＬＣＤ１６桁×２行

表示寸法 ５７Ｈ×３４Ｗｍｍ　３桁×１窓 ５７Ｈ×３４Ｗｍｍ　３桁×２窓

入力部

「ＮＥＸＴ」ボタン×１

（１項目／時間表示仕様）

「ＮＥＸＴ」ボタン×２（２項目仕様）

数字キー×１０（０～９）

コマンドキー×２（「ＣＬ」・「ＥＮＴ」）

出力部

電源 ＡＣ１００Ｖ（ＡＣアダプタ使用）

消費電力 MAX ３Ｗ MAX ２０Ｗ MAX ４０Ｗ

ケース寸法 １５５Ｗ×１０７Ｈ×２９Ｄｍｍ ４１５Ｗ×１７５Ｈ×５０Ｄｍｍ ５８０Ｗ×１７５Ｈ×５０Ｄｍｍ

重量 約２５０ｇ 約１．６ｋｇ 約２ｋｇ

通信距離 半径１００～３００ｍ

高輝度７セグメントＬＥＤ（オレンジ色）

チャイム音（ピンポーン）音量調整ボリューム付

ＡＣ１００Ｖ

病医院専用に開発された診察順番表示装置「メディコール」は、診察･会計･リハビリ・薬局等の順番情報を知らせるシステムです。
患者さんへのサービス向上や安心感を提供するツールとして自信をもってお奨め致します。

無線式　診察順番表示装置
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